
Dow Corning® 
Thermal Interface Pads & Films

電子部品の進化、デバイスの高集積化、デジタル映像機器の高精彩化により、従来にも増して電子機器の設計において熱対策は大変重要な要素となってきています。

東レ・ダウコーニング・シリコーンでは、熱対策の設計にトータルでサポートするために、従来の液状のソリューション（放熱用接着剤、放熱用グリース・オイルコンパウンド）に加えて、軟らかくて使いやすい、固形状のソリューション（放熱用ギャップフィラー）を新たにご紹介いたします。

この固形状の放熱用ギャップフィラーは、熱処理を必要とせず、そのまま熱発生源や熱の貯まった回路・基板に貼付することができます。一度、貼付しても容易に着脱することができますし、また、貼付に際して特別な装置を必要としません。

固形状ですので、液状のグリースなどのように、作業環境を低下させる心配がありませんし、実際の使用部位から流れ出したりする心配もありません。

この放熱用ギャップフィラーは、高温、高湿を含めた広い温度領域で、熱伝導の媒体として、周辺環境からの保護材として、さらに優れたストレスリリース材・振動吸収材として、機能します。

また、この放熱用ギャップフィラーは従来の放熱パッド・シート材に比べて極めて軟らかいため、圧縮が容易です。部材組み付け時に、より多くの公差、凸凹を許容することができ、軽い力でアセンブリーが可能です。また、これにより、熱発生源と熱を逃がす部材の両方にピッタリと密着させることができますので、これまで複雑な形状の部材において、熱伝導率の高い固形シートを使っても達成できなかった放熱特性を得ることができます。
製品の形状は、ロール巻きにしたもの、シート状にカットしたもの、テープ状にしたもの、さらに打ち抜きしたものなど、ご用途と工程の自動化のニーズに合わせて、お選びいただけます。また、厚み、サイズなども適宜対応可能です。さらに、応用部位に応じて表面にタックがあるタイプ、ないタイプをお選びいただくこともできます。

この技術資料のデータ類は規格値ではありません。
■代表特性

Thin Thermal Interfacing Material (放熱シート)

	製品名
	単位
	TP-1500
	TP-1502
	TP-1560

	特長
	－
	　両面ﾀｯｸ有り
	両面ﾀｯｸ有り

難燃
	片面ﾀｯｸ無し

	色
	－
	ｸﾞﾚｰ
	ｸﾞﾚｰ
	ｸﾞﾚｰ

	厚さ
	mm
	0.25～2.0
	0.25～2.0
	0.25～1.5

	熱抵抗

（荷重：138Pa）
	℃・in2/W
	0.7
(0.5mm厚)
	0.9
(0.5mm厚)
	1.0
(0.5mm厚)

	熱伝導率
	W/（m･K）
	1.1
	0.9
	1.1

	絶縁破壊強さ
	kV/mm
	9
	9
	10

	使用温度範囲
	℃
	-40～150
	-40～150
	-40～150

	難燃性
	UL94
	HB
	V-0
	HB相当

	芯材
	－
	ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ
	ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ
	ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ

	ﾍﾞｰｽ樹脂
	－
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ

	充填材
	－
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ

	相変化温度
	℃
	N/A
	N/A
	N/A

	硬さ
	ｼｮｱ00
	-
	-
	-

	圧縮弾性率

（圧縮変形率：20%）
	MPa
	0.10
	0.10
	0.21

	比重
	－
	2.0 
	2.0 
	2.0 

	引張り強さ
	MPa
	-
	-
	-

	伸び
	%
	-
	-
	-

	引裂き強さ

（0.5mm厚）
	N/mm
	5
	5
	5

	重量減少

（150℃/336hr）
	%
	0.5
	0.5
	0.5

	体積抵抗率
	Ω・cm
	1×1012
	1×1012
	1×1012

	比熱
	J/(kg・K)
	1000
	1000
	1000

	線膨張係数
	1/K
	5.9×10-4
	5.9×10-4
	5.9×10-4


■代表特性

Gap Filler Thermal Interface Materials (放熱ギャップフィラー)

	製品名
	単位
	TP-2100
	TP-2101
	TP-2160

	特長
	－
	　両面ﾀｯｸ有り
	両面ﾀｯｸ有り

難燃
	片面ﾀｯｸ無し

	色
	－
	ｸﾞﾚｰ
	ｸﾞﾚｰ
	ｸﾞﾚｰ

	厚さ
	mm
	2.2～4.6
	2.2～5.0
	2.2～4.6

	熱抵抗

（荷重：138Pa）
	℃・in2/W
	4.5
(3mm厚)
	4.5
(3mm厚)
	4.7
(3mm厚)

	熱伝導率
	W/（m･K）
	0.7
	0.7
	0.7

	絶縁破壊強さ
	kV/mm
	9
	9
	10

	使用温度範囲
	℃
	-40～150
	-40～150
	-40～150

	難燃性
	UL94
	HB
	V-1
	HB相当

	芯材
	－
	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

	ﾍﾞｰｽ樹脂
	－
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ

	充填材
	－
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ

	相変化温度
	℃
	N/A
	N/A
	N/A

	硬さ
	ｼｮｱ00
	50
	50
	60

	圧縮弾性率

（圧縮変形率：20%）
	MPa
	0.07
	0.07
	0.10

	比重
	－
	1.9 
	1.9 
	1.9 

	引張り強さ
	MPa
	40
	40
	40

	伸び
	%
	150
	150
	150

	引裂き強さ

（0.5mm厚）
	N/mm
	-
	-
	-

	重量減少

（150℃/336hr）
	%
	0.8
	0.8
	0.8

	体積抵抗率
	Ω・cm
	1×1011
	1×1011
	1×1011

	比熱
	J/(kg・K)
	1000
	1000
	1000

	線膨張係数
	1/K
	3.8×10-4
	3.8×10-4
	3.8×10-4


■代表特性

Phase Change Thermal Interface Materials (フェーズチェンジ)

	製品名
	単位
	PC-4103
	PC-4223
	PC-4323
	PC-2500

	特長
	－
	　芯材無し
	芯材有り
	芯材有り
	芯材有り

	色
	－
	ﾎﾜｲﾄ
	ﾎﾜｲﾄ/ｵﾚﾝｼﾞ
	ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ
	ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

	厚さ
	mm
	0.127
	0.076
	0.076
	0.15

	熱抵抗

（荷重：138Pa）
	℃・in2/W
	0.03
	0.27
	0.05
	0.037
(荷重無し)

	熱伝導率
	W/（m･K）
	N/A
	N/A
	N/A
	>7

	絶縁破壊強さ
	kV/mm
	N/A
	102
	N/A
	N/A

	使用温度範囲
	℃
	-
	-
	-
	-

	難燃性
	UL94
	-
	V-0(1)　　　　　
	-
	V-0

	芯材
	－
	なし
	ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞﾌｨﾙﾑ
	ｱﾙﾐﾌｨﾙﾑ
	ｱﾙﾐﾒｯｼｭ

	ﾍﾞｰｽ樹脂
	－
	ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽ
	ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽ
	ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾜｯｸｽ
	ｼﾘｺｰﾝﾜｯｸｽ

	充填材
	－
	ｾﾗﾐｯｸ
	ｾﾗﾐｯｸ
	ｾﾗﾐｯｸ
	ｱﾙﾐﾅ

	相変化温度
	℃
	52
	52
	52
	>50

	硬さ
	ｼｮｱ00
	-
	-
	-
	-

	圧縮弾性率

（圧縮変形率：20%）
	MPa
	-
	-
	-
	-

	比重
	－
	2.2 
	1.9 
	2.5 
	3.1 

	引張り強さ
	MPa
	-
	-
	-
	-

	伸び
	%
	-
	-
	-
	-

	引裂き強さ

（0.5mm厚）
	N/mm
	-
	-
	-
	-

	重量減少

（150℃/336hr）
	%
	-
	-
	-
	-

	体積抵抗率
	Ω・cm
	-
	1×1013
	-
	3.3×1015@25℃　2.6×1014@90℃

	比熱
	J/(kg・K)
	-
	-
	-
	-

	線膨張係数
	1/K
	-
	-
	-
	22


(1)152.4mm×12.7mm×6.4mmの金属板に挟み込み測定

■代表特性

Rubber Sheet & New Gap Filler (新放熱ゴムシート＆新放熱ギャップフィラー)

	製品名
	単位
	TP-1600
	TP-2400
	TP-2460

	特長
	－
	　
	両面ﾀｯｸ有り
	片面ﾀｯｸ無し

	色
	－
	ｸﾞﾘｰﾝ
	ｸﾞﾚｰ
	ｸﾞﾚｰ

	厚さ
	mm
	0.15～1.0
	0.50～2.0
	0.50～2.0

	熱抵抗

（荷重：138Pa）
	℃・in2/W
	0.72

(0.3mm厚)
	0.56

(0.5mm厚)
	0.69

(0.5mm厚)

	熱伝導率
	W/（m･K）
	1.32
	2.08
	2.08

	絶縁破壊強さ
	kV/mm
	28
	9
	12

	使用温度範囲
	℃
	-40～150
	-40～150
	-40～150

	難燃性
	UL94
	V1相当
	V1相当
	V1相当

	芯材
	－
	－
	ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ
	ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ

	ﾍﾞｰｽ樹脂
	－
	ｼﾘｺｰﾝ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ
	ｼﾘｺｰﾝｹﾞﾙ

	充填材
	－
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ
	ｱﾙﾐﾅ

	相変化温度
	℃
	N/A
	N/A
	N/A

	硬さ
	ｼｮｱ00
	ｼｮｱA　56
	56
	56

	圧縮弾性率

（圧縮変形率：20%）
	MPa
	0.79
	0.10
	0.10

	比重
	－
	2.5
	2.7
	2.7 

	引張り強さ
	MPa
	0.69
	-
	-

	伸び
	%
	96
	-
	-

	引裂き強さ

（0.5mm厚）
	N/mm
	3.9

(0.3mm厚)
	10.2
	8.9

	重量減少

（150℃/336hr）
	%
	0.42
	0.29
	0.32

	体積抵抗率
	Ω・cm
	3×1014
	9.7×1013
	3×1014

	比熱
	J/(kg・K)
	-
	-
	-

	線膨張係数
	1/K
	-
	-
	-


■安全衛生上の注意

· 皮膚に付着した場合、直ちに拭き取って下さい。

· 目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗眼後、早急に医師の診断を受けて下さい。

· 換気の良い場所で取り扱い下さい。

· 口には絶対に入れないようにして下さい。誤って飲んだ場合には直ちに吐き出して下さい。必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

· 使用に際し必要な安全情報は本技術資料には記載されていません。ご使用の前に、製品安全データシート（MSDS）及び、パッケージ又はパッケージのラベルに表示されている注意書きをよく読んで、使用上の安全をはかって下さい。製品安全データシート（MSDS）は代理店または担当営業にご依頼下さい。

Dow Corning は、Dow Corning Corporation の登録商標です。

©2003 Dow Corning Corporation.All rights reserved.
Form No. 11-1074B-01

お問合せはお近くの支店･営業所へどうぞ
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ご注意　


ここに掲載する情報およびデータは弊社が信頼できると確信する資料にもとづいて作成しましたが、ご使用に際しては貴社のご使用条件にて事前に十分な試験を行っていただき、貴社のご満足できる性能、効果の有無を必ずご確認ください。ここでご紹介する使用方法、用途などは、いかなる特許をも侵害しないことを保証するものではありません。


弊社製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療および医療用途向けには試験されておりません。医療用途には使用しないでください。安全面での配慮を必要とする用途へのご使用に際しては、貴社にて事前に当該用途での安全性をご試験、ご確認のうえ、使用の可否をご判断ください。また、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留する恐れがある用途には、絶対に使用しないでください。


0}弊社の都合により本資料の内容を変更することがあります。また新製品、用途の開発によりカタログの改版を行う場合がありますので随時ご請求ください。
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